
 

 

Product omschrijving: 

De TrailerCam HD is een draadloos camerasysteem met een glashelder beeld. 

 

TrailerCam HD is een camerasysteem waarmee u eenvoudig kunt zien wat er in de trailer gebeurd 

tijdens uw autorit. De installatie is zeer eenvoudig en u kunt snel starten met het monitoren. Binnen 

een paar minuten hebt u het draadloos systeem geactiveerd zodat er een scherp en duidelijk beeld in 

HD kwaliteit weergegeven wordt. Er zit 3 jaar garantie op het systeem. 

 Waterproof HD camera (IP69K) 

 5 inch HD scherm 

 Eenvoudige installatie 

 Draadloos bereik van 100 m 

 

Volledige beschrijving: 

 

Met de TrailerCam HD kunt u eenvoudig tijdens het rijden uw paarden in de gaten houden. Het 

installeren is eenvoudig en u kunt binnen een paar minuten starten met monitoren. Dit draadloze 

systeem geeft u een haarscherp en helder beeld (in HD kwaliteit) van de paardentrailer. Op het 

systeem zit 3 jaar garantie. 

 

De TrailerCam HD heeft ook een nachtvisie. Hierdoor ziet u tijdens het donker ook in hoge resolutie 

wat er in uw paardentrailer gebeurd. De TrailerCam HD uitermate geschikt voor zowel korte alsmede 

lange afstandsritten. Door de brede lenshoek van de camera ziet u eenvoudig de gehele trailer. 

Indien gewenst is het ook mogelijk om een extra camera aan het systeem toe te voegen om de 

achterzijde van de trailer te zien indien u achteruit rijdt. 

 

 Waterproof HD camera (IP69K) 

 5-inch HD scherm 

 Eenvoudige installatie / eenvoudig te gebruiken 

 Draadloos bereik van 100 m 

 HD kwaliteit video’s 

 Extra brede lenshoek – u ziet uw gehele trailer 

 Storingsvrij digitaal signaal / draadloos dat werkt! 

 Nachtvisie 

 3 jaar garantie * 

*) Indien u online registreert. 

 

 

 



 

 

Inclusief: 

 

 

Camera Art. No. 1100 

5” Monitor Art. No. 1102 

12V Stroomkabel Art. No. 6047 

Monitor standaard Art. No. 7034 

Directe stroomkabel Art. No. 6048 

Installatie kit (voor camera) 

 

Technische specificaties: 

Camera:  Monitor: 

Frequentie: 2400 – 2483.5 MHz  Frequentie: 2400 – 2483.5 MHz  

Sensor: Color CMOS Scherm type: 5” IPS digital panel 

Resolutie:  720p Resolutie:  1280 x 720p 

Max. output power:  22 dBm Overbruggings afstand:  up to 100 m 

Overbruggings afstand:  100 m Vertraging:  100 ms 

Gebruiken bij temperatuur: – 20°C to + 70°C Frames:  30 f/s 

IP classificatie camera:  IP69K Gebruiken bij temperatuur: – 20°C to + 70°C 

Minimum verlichting:  0.1 Lux Helderheid:  500 cd/m2 

Nachtvisie bereik:  10 m Stroom levering:  9V–30 VDC 

Lenshoek: 110° Gebruik:  3 W 

Stroom levering:  12 V – 32 VDC Afmeting (b x h x d):  13.6 cm x 8 cm x 1.1 cm 

Stroomverbruik:  2 W Gewicht: 110 g 

Afmeting (b x h x d):  10 cm x 8 cm x 9 cm   

Gewicht: 397 g   

 

 

 

 



 

 

Belangrijkste feiten: 

 
 

Hoe het werkt: 

 

 


